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Agenda 

1. Erschließung / Erreichbarkeit für den IV  

a. Option 1 

b. Option 2 

c. Verbindung zwischen Nordsteimke und Neuhaus 

2. Begleitendes Netz 

a. Öffentlicher Verkehr 

b. Rad / Fuß 

3. Zulässige Geschwindigkeiten 

a. Heute 

b. nach Ausbau 

4. Lösungsansätze bezüglich der Zerschneidung des Landschaftsraumes 

5. Einordnung in den Gesamtkontext 
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Erschließung / Erreichbarkeit für 

den Individualverkehr 

 
Option 1 
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Erschließung / Erreichbarkeit für den IV - Option 1  

 

 

 

Å Anpassung der Lichtsignalisierung zur 

Verbesserung des Verkehrsflusses 

und der Sicherheit 

Südlich der Sandkrugstraße: 

Å geplanter 2-streifiger Ausbau (ein 

Fahrstreifen pro Richtung)  

Å Verkehrsführung zw. Neuhaus und 

Reislingen entspricht der 

Verkehrsführung im Bestand 

Å Verkehrsführung zw. Neuhaus und 

Nordsteimke entspricht weitestgehend 

der Verkehrsführung im Bestand 

Nördlich der Sandkrugstraße: 

Å geplanter 4-streifiger Ausbau (zwei 

Fahrstreifen pro Richtung) 

Dieselstraße: 

Å Im Wesentlichen unveränderte 

Verkehrsführung 

Å geplanter 4-streifiger Ausbau (zwei 

Fahrstreifen pro Richtung) 
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Erschließung / Erreichbarkeit für den IV - Option 1  

Knotenpunkt L 290 ï Von-Droste-Hülshoff-Straße 
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Erschließung / Erreichbarkeit für den IV - Option 1  

Knotenpunkt Sandkrugkreuzung 
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Erschließung / Erreichbarkeit für den IV - Option 1  

Knotenpunkt L 290 - Dieselstraße 
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Erschließung / Erreichbarkeit für den IV - Option 1  

Knotenpunkt Dieselstraße ï Alter Kirchweg 
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Erschließung / Erreichbarkeit für 

den Individualverkehr 

 
Option 2 
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Erschließung / Erreichbarkeit für den IV - Option 2  

Å Anpassung der Lichtsignalisierung zur 

Verbesserung des Verkehrsflusses 

und der Sicherheit 

Südlich der Sandkrugstraße: 

Å geplanter 2-streifiger Ausbau (ein 
Fahrstreifen pro Richtung)  

Å Verkehrsführung zw. Neuhaus und 
Reislingen entspricht der 
Verkehrsführung im Bestand 

Å Verkehr aus Richtung Süden (nach 
Neuhaus) wird direkt über eine Rampe 
an die Sandkrugstraße angeschlossen 

Å Verkehrsführung in Richtung Süden 
(nach Nordsteimke) entspricht 
weitestgehend der Verkehrsführung im 
Bestand 

Nördlich der Sandkrugstraße: 

Å geplanter 4-streifiger Ausbau (zwei 
Fahrstreifen pro Richtung) 

Dieselstraße: 

Å Im Wesentlichen unveränderte 
Verkehrsführung 

Å geplanter 4-streifiger Ausbau (zwei 
Fahrstreifen pro Richtung) 


